
Type Dimensions (mm) E
DaN/mm²

Ix
en mm4

Résistance à la
traction

DaN/mm²

Poids
Kg/ml

Longueur
ml Coloris

200*200*15*10 * 2100 43.4*106 25 12.3 6
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200*100*10*10 2600 22.9*106 25 6.3 6

150*75*8*8 2300 7.7*106 25 4 6

120*60*8*8 2600 3.7*106 25 3.3 6

100*50*8*8 2600 2.1*106 25 2.7 6

300*100*15  * 2600 85.5*106 25 12.7 6

200*60*10 1450 15.7*106 25 5.5 6

150*45*8  * 2600 3.6*106 25 3.5 6

90*35*8 2500 1.2*105 25 2.13 6

60*50*5 2300 0.5*105 25 1.27 6

100*100*8 1800 1.4*106 25 2.85 6

75*50*8 1800 0.52*106 25 1.75 6

60*60*5  * 1800 12.5*104 25 1.11 6

50*50*5 GRIS UNI-
QUEMENT 1800 8.1*104 25 0.78 6

35*35*5 1800 3.9*104 25 0.6 6

90*90*8  * 2300 2.68*106 35 4.5 6

50*50*5 2300 3.1*105 35 1.523 6

85*25*4*3  * 2300 5.2*105 35 1.168 6

50*5 1800 0.52*105 25 0.344 6
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